- تتم عملية التصفير عند استلام السلاح وقبل الرماية للتأكد من صحة تصفيره » فإذا وجد 
خلل في صحة التصفير لا يستطيع الرامي إعادة تصفير جهاز التسديد الميكانيكي » بل 
يعتمد على التصحيح الميداني بعد احتساب مم أما الس سد إعادة تصفيره . 


- وهو عبارة عن أنبوب له من الطرف الأمامي 6 52-2 لشد خيطين 50 0 
ويوجد على السطح الخارجي من الأنبوب مسمار لوضع الجهاز بشكل صحيح داخل 
السبطانة, يغلق أنبوب الجهاز بقاعدة يوجد في وسطها أربعة شقوق 3 وتتم عملية التأكد من 
صحة تصفير السلاح بواسطة هذا الجهاز , إضافةً إلى لوحة تصفير خاصة مؤلفة من علامة 
(+) زائد كبرى وصغرى , الكبرى جمهة الأسفل وهي لخط النار في السلاح , والصغرى لجهة 
الأعلى وهي للمنظارء مع مستطيل في أسفل اللوحة مقسّم شم إلى نصفين: على جانب النصف 
الأعلى إشارة (+) وهي لشعيرة الطقس الخار . والنصف 6 إشارة (-) لشعيرة الطقس 
البارد . 


- تصفير المنظار : 
و ال 7 

٠‏ يوضع القاذف أفقياً مقابل لوحة التصفير العمودية المزئبقة على مسافة (١؟)‏ متر وبنفس 
الارتفاع 3 نركب المنظار ونثبته 2 نضع أنبوب التصفير داخل السبطانة ) نوجّه خط النار بالنظر 
من خلف القاذف من خلال ثقب جهاز التصفير بحيث بمر خط التسديد بتقاطع الخطين في 
الصليب الداخلي لدائرة لوحة التصفير , والذي يجب أن يكون مطابقاً لعلامة زائد (+) الكبرى 
الموجودة على اللوحة , ثم نغبت القاذف على اللوحة جيداً . 

٠‏ نسدد من خلال عدسة المنظارء ويجب أن يكون صليب الشبكة مطابقاً للصليب الجابي 
الصغير( علامة زائد الصغرى) على لوحة التصفير فإذا كان منحرفا عنه بالاتجاه تتم عملية 0 ر 
التصحيح بتحريك طبلة الضبط الاتجاه بواسطة مفك خاص , حتى يصبح صليب الشبكة مطابقا 
للصليب الموجود على يسار اللوحة , أما إذا كان الخلل بالارتفاع فتتم عملية التصحيح بتحريك 
لولب الضبط الإرتفاعي أسفل العدسة الأمامية نحل ١‏ لبراغي اجانبية ثم نحرك البرغي الموجود في 
منتصف الطبلة حتى تتم عملية تطابق صليب الشبكة على صليب اللوحة . 


» للتأكد من صحة تصفير لوحة المسافات , ؛ نضعها على رقم (؟) » نسدد من 
الفرضة إلى الم اك مجو و ل 
ا التعاطي معه على قاعدة تصحيح الرمي . 
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00 التصفير الميدائى : 


يوضع القاذف على قاعدة لتثبته ٠‏ ويوضع أنبوب التصفير داخل السبطانة » فإذا 
كان غير متوفر نضع خطين متقاطعين على الفوهة بشكل (+) , ونضع على 
المخروط الخلفي ورقة مثقوبة في وسطها. نختار نقطة مرئية جيدا على 

مسافة( ٠‏ غ6 متر» نسدد من خلف القاذف مروراً 50 الخطين إلى احد زوايا 
المدف ونثبت القاذف وفي حال وجود ا منظار فيجب فيجب أن نطابق إشارة 60 على 
الزاوية التي سددنا عليها مسبقا. 


